
07437931

95012730

07436229

95239028

07436727

91964126

07437825

07437724

07436023

07436122

95011621

95283120

95268119

95251118

07436817

07435916

07436615

07436514

07437213

95244512

07437011

07436310

0743699

0743578

0743807

9523976

0743735

0743744

0743753

0743762

0743641

Art.Nr.:Pos.

1

1

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

A A

B B

C C

D D

E E

F F

Index

Norm

Änderung

Datum Name

Bearb.

Gepr.

Datum

Maßstab

Name

EDV Nr.

Bemerkung:

Artikel Nr.

Position

Menge

Oberflächen     DIN 7168 mittel

Allgemeintoleranz     DIN ISO 2768 mittel

Blatt

von

Seitz
29.06.2011

  

 1

-

-

-

-

 

LZU 15

Teleskop-Dreibeinstativ 

072451a

1 

1

072451a.idw

1

a

Pos. 27 Gewinde auf M6 geändert, Anzahl Pos. 8+16 aktualisiert 24.10.2017 Weishäupl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

23

2 27

7

1

10 15

4

17

295 3

26

1411

24

28

25

22

8 9

6

30 31

21201918161312


2

0

0

,

0

1
1
0
0
,
0

30,0

5
5
,
0

ausziehbare Höhe

eingeschobene Länge

Aufstelldurchmesser

max. zentrische Belastung

Gewicht

ca. 4,5 m

ca. 1,12 m

  ca. 1,4 m

20 kg

ca. 15 kg

         Ausgabe

               24.10.17  

  Hiermit ist die Unterlage

gleicher Nr., älteren Datums,

  ungültig. Diese ist zurück-

zugeben oder zu vernichten.

Ansicht von unten in 

Zusammengeklappten 

Zustand

16

a


