
 

Keine Kompromisse bei der Sicherheit ! 
                                                                            Made in Germany 

 

Datenblatt / Datasheet  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

     

Merkmale:  
 

• ATEX-zertifiziert 

• EX-geschützte Zonen 1, 2, 21, 22 

• Temperaturklasse T4 

• Temperaturbereich -20°C bis +40°C 

• Schutzkappe mit Magnethalterung 

• Gesichert gegen Tiefentladung 

• Aufladbar an der Steckdose 230V AC 50/60 Hz 

• Gehäusematerial Kunststoff schlagfest 

• 100% Wasser- und staubdicht 

• Superhelles, weißes Licht 

• Lichtstrom: ca. 45 Lumen 

• 4x LED 

• Leuchtdauer: ca. 12 h  

• Schutzart: IP 65 

• Leuchtweite: ca. 50 m 

• Gewicht: ca. 150 g 

• Ladezeit: ca. 12 h 

• Artikel-Nr. 417222  
 

 

Features: 
 

• ATEX certified 

• EX-proof zones 1, 2, 21, 22 

• Temperature class T4 

• Temperature range -20°C up to +40°C 

• Protective cap with magnetic holder 

• Protection against total discharge 

• Rechargeable at any socket 230 V AC 50/60 Hz 

• Housing material plastic impact resistant 

• 100% water- and dust proof  

• Super bright, white light 

• Luminous flux: ca. 45 lumens 

• 4x LED 

• Operating time: ca. 12 h 

• Protection class: IP 65 

• Range: up to ca. 50 m 

• Weight: ca. 150 g 

• Charging time: ca. 12 h 

• Article-no. 417222 
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AccuLux Four LED EX 
Einzigartig im EX-Bereich 
 
In der Steckdose ladbare 
Taschenlampe, geeignet für den 
explosionsgefährdeten Bereich 

Unique in the EX area 
 
In the socket rechargeable 
flashlight, suitable for the 
hazardous area 
 


