
Trainingstür

Trainingstür für die Ausbildung an 
Türöffner-Werkzeugen

Mit der Trainingstür von Brandschutztechnik Müller wird die 
Ausbildung an Türöffner-Werkzeugen an jedem Standort 
möglich. Das leicht transportable Gestell mit abnehmbarem 
Schloßkasten läßt sich autark an jedem Ort aufstellen. Der 
verzinkte Schloßkasten kann mit Anschlag rechts oder links 
aufgesetzt werden. Reale Einsatzsituationen können simu-
liert werden.

Das ziehen von Profi lschließzylindern kann an der 
Trainingstür mit allen handelsüblichen Werkzeugen geübt 
werden.

Technische Daten:
Maße zusammengelegt
L x B x H 890 x 385 x 100 mm

Maße aufgebaut
L x B x H 810 x 385 x 1050 mm
Gewicht ca 21,5 kg

Material:
Verzinkter Stahl 
Standfl äche aus Aluminiumriffelblech
Vier Gummifüße
Randelschraube M 10 x 40
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Alle Teile sind für den Transport fest miteinander 
verbunden. Die Trainingstür ist hochwertig verar-
beitet und aus verzinktem Stahl.

Der abnehmbare Schloßkasten lässt einen Türan-
schlag rechts, sowie links zu. Auf das Grundgestell 
können weitere Module aufgesetzt werden.

Die Standfl äche besteht aus Aluminiumriffelblech. 
Sie bietet dem Nutzer einen sicheren Stand. Mit 
seinem Eigengewicht verhindert der Nutzer das  
Kippen der Trainingstür.

Die Arbeitshöhe am Schloßkasten entspricht der 
Höhe an Zimmer- oder Eingangstüren.

Durch den angeschweißten Tragegriff kann 
die Trainingstür bequem getragen werden. 
Das kompakte Packmaß ist einfach zu transportie-
ren und  zu lagern.


