
DRÄGER PSS® AIRBOSS
Das Aufbauset für Dein bestehendes Pressluftatmersystem
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ERSTKLASSIGE ERGONOMIE
Mit dreistufiger Höheneinstellung sowie einem  
drehbaren, kippbaren und gleitenden Beckengurt  
bewegst du Dich mit Leichtigkeit in schwierigen  
Situationen.

AUSSERGEWÖHNLICH LEICHT  

Einer der leichtesten Feuerwehr-Pressluftatmer auf dem 
Markt – dank Leichtbau-Materialien und besonders leich-
ter Dräger Druckluftflaschen (NANO-Druckluftflasche,  
Typ 4). Durch die vorteilhafte Gewichtsverteilung, auf 
Grund des ergonomischen Tragesystem-Designs, fühlt 
sich der PSS® AirBoss noch leichter an, als er ohnehin 
schon ist.

ZUKUNFTSSICHERE VERNETZUNG
(DIGITALE ATEMSCHUTZÜBERWACHUNG) 

Unser hochmodernes automatisches Atemschutzüber-
wachungssystem Dräger FireGround bietet Einsatzleitern 
Echtzeit-Informationen der Atemschutzgeräteträger –  
und stellt so sicher, dass diese bei jedem Einsatz  
ständig verfolgt werden können. 

ZUBEHÖR/ZUSATZAUSRÜSTUNG
Zahlreiches Zubehör sowie praktische und hilfreiche 
Befestigungspunkte für Zusatzausrüstung.

AUFRÜSTEN 
LOHNT SICH ...
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PSS = Persönliches Schutz-System
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… UND SO EINFACH GEHT’S!

AUFBAUSET TRAGESYSTEM

Neues Tragesystem PSS® AirBoss mit folgenden Optionen*: 
– Einflaschenspannband oder Universalflaschenspannband
– festes oder flexibles (Höhenanpassung) Tragesystem
–  Beckengurt entweder drehbar und kippbar oder gleitend, drehbar und kippbar
–  Befestigungspunkte an Schulter- und Beckenpolster oder Befestigungspunkte 

an Schulterpolster und Gurtbandschlaufen am Beckenpolster

BESTEHENDER PRESSLUFTATMER  
(mit Dräger PSS® 7000 Pneumatik)

AUFBAUSET ÜBERWACHUNGSSYSTEM

– Agile (Manometer mit Sendefunktion), optional Bodyguard 1500
– Connect (vollelektronische Überwachungseinheit)
–  Nutzung der AirBoss Elektronik in Verbindung  

mit dem digitalen Atemschutzüberwachungssystem FireGround 

* Siehe Bestellinformationen Aufbauset Tragesystem, Seite 5.

Dräger PSS® 3000
Dräger PSS® 4000

Dräger PSS® 90/100 mit  
PSS® 7000 Pneumatik

Dräger PSS® 5000 
Dräger PSS® 7000
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UMRÜSTUNG AUF DRÄGER PSS® AIRBOSS IN 4 EINFACHEN SCHRITTEN

BESTEHENDER PRESSLUFTATMER (mit Dräger PSS® 7000 Pneumatik)

Druckminderer Dräger PSS® 7000 Pneumatik in 
das Dräger AirBoss Tragesystem einsetzen Druckminderer in den Halter einsetzen

Schläuche montieren Schläuche befestigen – FERTIG!

EINE AUFRÜSTUNG IST 
JEDERZEIT MÖGLICH!
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Aufbauset  Tragesystem*  Bestell-Nr.

PSS AirBoss Aufbauset Set Uni, fix, GBS 37 21 936

PSS AirBoss Aufbauset Set Uni, fix, BP 37 21 937 

PSS AirBoss Aufbauset Set Ein, fix, GBS 37 21 938 

PSS AirBoss Aufbauset Set Ein, fix, BP 37 21 939 

PSS AirBoss Aufbauset Set Uni, flex, GBS 37 21 940  

PSS AirBoss Aufbauset Set Uni, flex, BP 37 21 941 

PSS AirBoss Aufbauset Set Ein, flex, GBS 37 21 942

PSS AirBoss Aufbauset Set Ein, flex, BP 37 21 943 

PSS AirBoss Aufbauset Set fix, ohne Bänd. 37 21 944  

PSS AirBoss Aufbauset Set flex, ohne Bänd. 37 21 945 

Legende

Ein Einflaschenspannband

Uni Universal-Flaschenspannband

fix Festes Tragesystem, Beckengurt drehbar und kippbar

flex Flexibles Tragesystem, Beckengurt gleitend/drehbar/kippbar

GBS  Gurtbandschlaufen

BP Befestigungspunkte

BESTELLINFORMATIONEN

EINE AUFRÜSTUNG IST 
JEDERZEIT MÖGLICH!

*  Voraussetzung ist eine vollständige PSS 7000 Pneumatik  
(Mitteldruck- und Manometerleitung inkl. Manometer).
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DRÄGER PSS® AIRBOSS
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KOMPATIBEL 
mit allen Dräger AirBoss Versionen
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Dräger Panorama Nova und FPS® 7000

Dräger PSS® Lungenautomaten

Dräger Druckluftflaschen
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Dräger PSS® 90/100 mit PSS® 7000 Pneumatik 
Dräger PSS® 3000/4000/5000/7000

AUFRÜSTUNG  
auf alle Dräger AirBoss Versionen möglich

Die Aufrüstung von Active zu Agile oder Connect ist jederzeit möglich.

ACTIVE AGILE CONNECT

DER NEUE DRÄGER PSS® AIRBOSS –  
EINE ZUKUNFTSSICHERE INVESTITION!
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WEITERE VORTEILE DES DRÄGER PSS® AIRBOSS:  

– ergonomisch gestaltetes Tragesystem mit Befestigungspunkten für Zusatzausrüstung
– geringere Trocknungszeit

Unser neues Pressluftatmersystem macht den Einsatz in Gefahrensituationen so einfach,  
effizient und sicher wie möglich. Das nennen wir Safety+.

Zubehör / Zusatzausrüstung  Bestell-Nr.

1 Befestigungsöse am Tragerahmen für Feuerwehrkarabiner Standard

2 Doppel D-Ring Halter für Wärmebildkamera oder Messgerät 37 17 494

3 D-Ring Halter für Wärmebildkamera oder Messgerät 37 17 482

4 Halter für Dräger Parat 5550 oder andere Zusatzausrüstung 37 21 587

Schlauchclip Beckenpolster (ohne Abbildung) 37 21 588

Schlauchclip Schulterpolster (ohne Abbildung) 37 17 486  

5 Doppelschlauchclip (für beide Leitungen an einem Polster) 37 17 483

6 Doppelschlauchclip für Zweitanschluss 37 17 484

7 Tragerahmenclip für Zweitanschluss 37 17 485

8 Befestigungsadapter Bodyguard 1000/1500 37 21 586

9 PSS-Lungenautomat-Halter  
(zur Befestigung an den optionalen Gurtbandschlaufen  
des Beckengurtes [nicht in Kombination mit Safety Belt])

N/ESA 33 57 526
A 33 57 527
AE 33 57 528

10 PSS AirBoss-Lungenautomat-Halter  
für die Befestigungspunkte am Schulter- oder Beckenpolster

N/ESA 37 17 658
A 37 17 577
AE 37 17 578

D
-4

19
44

-2
02

1

D
-4

20
45

-2
02

1

D
-1

46
1-

20
21

D
-1

46
5-

20
21

D
-1

44
5-

20
21

D
-1

44
3-

20
21

D
-1

45
6-

20
21

D
-1

29
29

-2
00

9

ZUBEHÖR / ZUSATZAUSRÜSTUNG
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UNTERNEHMENSZENTRALE
Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Deutschland

www.draeger.com

Ihren Ansprechpartner vor  
Ort finden Sie unter:  
www.draeger.com/kontakt

DEUTSCHLAND
Dräger Safety AG & Co. KGaA
Revalstraße 1
23560 Lübeck
Tel 0800 882 883 0
Fax +49 451 882-2080
info@draeger.com

ÖSTERREICH
Dräger Austria GmbH
Perfektastraße 67
1230 Wien
Tel +43 1 609 04 -0
Fax +43 1 699 45 97
office.austria@draeger.com

 

SCHWEIZ
Dräger Schweiz AG
Waldeggstrasse 30
3097 Liebefeld
Tel +41 58 748 74 74
Fax +41 58 748 74 01
info.ch@draeger.com

Nicht alle Produkte, Funktionen oder Dienstleistungen sind in allen Ländern verfügbar. 
Genannte Marken sind nur in bestimmten Ländern eingetragen und nicht unbedingt in dem Land, wo dieses 
Material herausgebracht wurde. Den aktuellen Stand finden Sie unter www.draeger.com/trademarks.
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